VALVULA DE CONTROLE ntatiibibiie

ORIFICIO SEGMENTADO

VEC 80/85

¢ Tecnologia Poligon
ORIFICIO SEGMENTADO

® Obturador rotativo com
Y4 de volta (0-90°)

® Sensibilidade nas pequenas vazdes

® Corregdes com precisao

® Uma unica valvula controla uma
faixa ampla de vazéao

® [F3acil de instalar,
menor peso e dimensodes

Pressao até 40 bar

Vapor e 0leo térmico

Agua quente e gelada

Fluidos pastosos ou fibrosos

Gases (GLP, GN, Nitrogénio, Oxigénio)
Combustiveis

Produtos quimicos

® Didmetros de 2" a 3”

.. ® Face a face conforme Norma ASME B16.10
“...' ® Flanges conforme Norma ANSI B16.5
--, ® Ago carbono, Inox 304, 316 e Especiais
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Sentido do Fluxo

M Orificio Segmentado

- Igual Porcentagem e Linear definidas pelo ORIFICIO SEGMENTADO:;

B Sede Resiliente

VEC 80/85

Sede resiliente na entrada e saida para
total vedacéao, incluindo contrafluxo.

As sedes sé&o feitas com material de elevada
resisténcia mecanica e mantém estanqueidade
até em servigco com fluidos abrasivos.

- Alta capacidade de vazao;

- Ampla faixa de controle de vazao;

- A maxima vazao controlavel € até 150 vezes maior do que a menor vazao;

- Valvula com largo alcance de faixa. Alto range.

O processo sob controle em qualquer situacao!

VEC80/85 E AS OUTRAS VALVULAS DE CONTROLE

TIPO DE VALVULA
CARACTERISTICA VEC ROTATIVA | GLOBO SEDE | GLOBO SEDE ESFERA

80/85 EXCENTRICA SIMPLES DUPLA SEGMENTADA BORBOLETA

CAPACIDADE DE VAZAO ALTA ALTA BAIXA BAIXA ALTA ALTA

ESTANQUEIDADE TOTAL TOTAL TOTAL BAIXA TOTAL TOTAL

FORCA PARAACIONAMENTO BAIXA BAIXA ALTA BAIXA BAIXA ALTA
TAMANHO DO ATUADOR |PEQUENO| PEQUENO GRANDE PEQUENO GRANDE GRANDE
FAIXA DE CONTROLE LARGA MEDIA ESTREITA ESTREITA MEDIA ESTREITA

PRECISAO DO CONTROLE ALTA MEDIA BAIXA BAIXA MEDIA BAIXA

PESO / DIMENSAO BAIXO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO

CUSTO DE INSTALACAO BAIXO MEDIO ALTO ALTO BAIXO BAIXO

CUSTO DE MANUTENCAO | BAIXO ALTO ALTO ALTO MEDIO BAIXO
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VEC 80/85

MODELOS
Tipo de Valvula Modelo Dimens3o CFI’asseﬁde Conexao
ressao
Flanges
(1] (1] " n ClaSSG 300
TRIPARTIDA VEC 80 172", 314", 1", 1172, ANSI B16.5
FLANGEADA 2" 2 1/2" 3" Classe 150
VEC 85 Classe 150 ou 300 LBS.
CHAVE DE CODIFICACAO
Q}O %&@ Materiais Esfera Haste | Sede Jlggfpgo Belleville [ Gaxeta | , E)étgzrgi-
(o) P o
\ Q° & Pagg:g:;’s’ $ %‘;gg’s | Mat. | P Mat. [ Mat. || Mat. || Mat. [ Mat. | Z || Acab.
|
AlS| Ao Ao 3 0 o 0| e FLG
VEC 41 Son |4 st A351 AlSI = T S o com
Gr.CF8 Gr.CF8 | 4 Dl O |D|O 8] T |C| O |34 |RF
go | TVL 304 g E L o Res-
AlS| ASTM ASTM ) ) Z S| salto
T22 |6 5y |6 A% A351 11/2"
Gr.CF8M| | Gr. cFam - - .
= = 2 S| FLG
ASTM ASTM | 6 Clo|C|O|2| = |G| % |212|FF| Face
85 g| A g A A216 316 & % 2 o Lisa
Carbono < < < o |3
Gr. WCB Gr. WCB O S

T1/T2/T3 = IGUAL PORCENTAGEM

Exemplo: VEC85-T3-8844-DC-8C-3/4" RF

Valvulas VEC, modelo 85, orificio T3, parafusos e porcas em ago carbono, corpo e tampa em ASTM A216Gr. WCB,esfera em ASTMA A351 Gr. CF8,
haste em AISI 304, sedes em DUROFILL, junta em CARBOFILL, arruela Bellevile em aco mola (ago carbono ligado), bitola 3/4",
conexdo flange com ressalto.

DIMENSOES - VEC 80

L1/L2/L3 = LINEAR

BITOLA N.° de
NPS N @ PASS. A B C D E F FUROS
1/2" 15 14,0 140,0 475 41,5 95,0 66,7 15,9 4
3/4" 20 20,4 152,0 48,5 55,4 115,0 82,6 19,1 4

1" 25 25,4 165,0 49,3 59,0 125,0 88,5 19,1 4
11/2" 40 38,0 190,0 58,8 77,0 155,0 | 1144 22,2 4
2" 50 50,8 216,0 66,8 86,0 165,0 | 127,0 19,1 8
21/2" 65 63,0 241,0 73,0 14,0 | 190,0 | 149,2 22,2 8
3" 80 76,2 282,0 79,5 126,7 | 210,0 | 168,3 22,2 8




VEC 80/85

DIMENSOES - VEC 85

A pPASS.| A B c D E Fo| Node
NPS DN FUROS
172" 15 140 | 1080 | 460 | 410 | 9,0 | 603 | 158 4
3/4" 20 204 | 1170 | 460 | 510 | 1000 | 699 | 158 4

1" 25 254 | 1270 | 460 | 600 | 1100 | 794 | 158 4
112" | 40 38,0 | 1650 | 555 | 770 | 1250 | 984 | 158 4
2" 50 50,8 | 1780 | 635 | 860 | 1500 | 1207 | 19,1 4
21/2" 65 63,0 | 1900 | 69,0 | 1160 | 1800 | 1397 | 19,1 4
TORQUE @ AP =10 bar

BITOLA - -
NPS | DN N a % O 7
1/2" 15 9,0 { \ \,\ g i)

34" 20 10,5 \ A\ ﬂ LLE
1" 25 12,0 @@ | i
112" | 40 30,0 ~— — -
2" 50 37,0 E 5
21/2™ | 65 45,0 [ A
3" 80 75,0

COEFICIENTE DE VAZAO (CV) - gpm
NPS 172" | 3/4" | 20 2120 | 3
DN 15 20 25 40 50 65 80
T1/L1| 42 9,1 142 | 32,0 | 56,2 | 881 | 1282
ORIFICIO | T2/L2 | 7,8 16,8 | 26,3 | 59,9 | 1062 | 164,5 | 239,5
T3/L3| 10,7 | 22,9 | 355 | 80,5 | 1431 | 221,0 | 321,6

T1/T2/T3 = IGUAL PORCENTAGEM L1/L2/L3 = LINEAR
e
Produto PATENTEADO sob n.° MU-0600791-2 gg,‘
VEC, Carbofill e Durofill sdo marcas registradas da Poligon P I.l ON
valvulas B industriais
Os dados apresentados neste catalogo sdo somente para informacgdes gerais. Poligon Vélvulas Industriais Ltda.
O fabricante ndo se responsabiliza pela adequacéo dos produtos as condigdes R. Fortunato Ferraz, 872
de projeto do cliente. Vila Anastéacio - S&o Paulo - SP
CEP 05093-000
. . e . e Fone: 5511 3832-020
A Poligon se reserva o direito de modificar o projeto e as especificagdes de or‘:vivw_spongf,icom_b?
seus produtos sem prévia notificagéo. comercial@poligon.com.br
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